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Beigelegte Dokumente:

* Informationsheft

» Garantieschein zur Seriennummer

« ggf. Zubehor-Anleitungen in externen Paketen

E Bitte bewahren Sie die Anleitung und den Garantieschein
zur Seriennummer auf. Vernichten Sie diese erst nach Ablauf
der Garantiezeit. Eventuelle Beanstandungen kénnen mithilfe
der Stuckliste einfacher zugeordnet werden.

No forman parte del suministro
B B nonincluso

V cené neni zahrnuto

Ikke inkluderet

* B, Nicht im Lieferumfang enthalten
Not included
B Bnon comprises dans la livraison
= Niet bijgeleverd

1 == Lange muss ermittelt und zugesagt werden La longitud debe ser determinada y aserrada

Length must be determined and sawn Bl lunghezza deve essere determinata e segata
L I longueur doit étre déterminée et sciée Délka musi byt ur€ena a rozfezana

= De lengte moet worden bepaald en worden gezaagd Laengden skal bestemmes og saves

2 E Nicht gebraucht
Not needed

l:. Pas nécessaire

= Niet nodig

3 5 mit Zubehor!
= met toebehoren!
N . .
with accessories!

I:I avec accessoires!

4 E Fixiert vortibergehend
= tijdlelijk vast
N . .
Fixed temporarily
I:I temporairement fixe

E Bestand vom Skimmer

i

&b Inventory of the skimmer
.] Inventaire d‘écumoire
= Inventaris van de skimmer

E Um das Ertrinken von Kindern zu verhindern,
wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken
mit einer Schutzeinrichtung zu sichern!

ZabN To prevent the drowning of children, it is
recommended to secure access to the swimming
pool with a protective device!

.:I Pour éviter la noyade des enfants, il est
recommandé de sécuriser I'acces a la piscine avec
un dispositif de protection!

= Om verdrinking van kinderen te voorkomen,
is het aan te raden om de toegang tot het zwembad
te beveiligen met een beschermend apparaat!

No es necesario

I] Non necessario

- Neni nutna

E con accesorios!

I] con accessori!
B pristusensti

s prislusenstvim!
B 2 dodatkil

temporalmente fijo

l] temporaneamente fisso
- docasné pevny

ﬁ Zacasno pritrjeno

Beholdning af skimmer

Inventario de skimmer

l] Inventario della scrematrice

: Inventar skimmer

-'l_ For at forhindre drukning af bgrn anbefales
det at sikre adgang til swimmingpoolen med en
beskyttelsesanordning!

Para evitar que los nifios se ahoguen, se
recomienda asegurar el acceso a la piscina con un
dispositivo de proteccion.

l] Per prevenire 'annegamento dei bambini, si
consiglia di proteggere I'accesso alla piscina con
un dispositivo di protezione!

=Aby se zabranilo utopeni déti, doporucuje se
zajistit pfistup k bazénu s ochrannym zafizenim!
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- Gewindedichtband
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== Schroefdraadafdichtband
N7 i

=N Thread sealing tape

I I Fil ruban d‘étanchéité

E Poolfolie
nset
I Bl Pool inset foil
Film suspendu pour piscine

I = Zwembadfolie

Lamina colgante

——

I .] Telo di montaggio della piscina
Bazén liner

|
pulje liner
I
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=== Cinta de sellado de rosca

il Nastro sigillante Discussione

Bl Z4vit paska
1P .
= mm Trad forseglingstapen

I I @ EEinIaudese
N2

bellmouth

Tuyéere d’alimentation
aanzuigventiel
boca de campana
a campana
Hrdlo

indlgbsdysen

@ E Gummidichtungsring
N2

rubber gasket ring
Joint en caoutchouc
Rubberafdichtring

Retén de goma
Guarnizione in gomma
Gumové tésnéni

Gummitaetningsring

@ E Korkring
N2

cork ring

Anneau de liege
Kurkring

Disco de corcho
Anello in sughero
korek krouzek

kork ring




S - Bestand vom Skimmer

Inventory of the skimmer
.] Inventaire d‘écumoire
= Inventaris van de skimmer
Beholdning af skimmer
E Inventario de skimmer
.] Inventario della scrematrice

: Inventar skimmer
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@3 mm 4x25 zlm rubber seal zlm pool liner
I I il joint en caoutchouc (N | liner de la piscine
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mm deksel 7 5 I I I guarnizione in gomma I I liner
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== deeksel

- Installation des Pool Filters = Installatie pool filter I] Installazione il filtro '

N I
Installation of the pool filter - installation af filteret : Instalace filtru

.] Installation du filtre E Instalacion del filtro .
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L Produkthinweis I I Remarque produit ELw product Note = product noteren
producto Nota I I Nota del prodotto H produkt Note

Poolpflege im Herbst und Winter

« Ist der Pool von vielen Pflanzen und Baumen umgeben, muss dieser regelmafig vom Laub befreit werden. Sind dennoch Bléatter auf den Grund gesunken, missen diese
aufgrund von Schlammbildung zeitnah entfernt werden. Fiir den entsprechenden Schutz empfehlen wir die Winterabdeckfolie aus unserem Sortiment!

 Im Winter sollte der Pool nicht komplett entleert werden, da seitlicher Eisdruck entstehen kann. Der Wasserstand sollte bis unter die oberen Einlédufe abgesenkt werden
(ca 10-15 cm unter der Dise) und konstant auf diesem Niveau gehalten werden!

« Alle frostgefahrdeten Leitungen und die Filteranlage vollstandig entleeren, reinigen und trocken/frostsicher einlagern. Dies gilt fur alle Zubehorteile aus Kunststoff und
solche, die eingetaucht werden. (Das 6-Wege-Ventil der Filteranlage auf ENTLEEREN stellen. Weiter sollte der Sandfilterdeckel gedffnet werden, damit Luft in das System
gelangt. Durch das Offnen der Entleerungsschraube am Filterkessel und an der Filterpumpe kann das Wasser nun ablaufen.)

« Den Vorfilterdeckel der Filterpumpe abnehmen und Sieb reinigen.

« Alle Betriebschalter auf AUS stellen und den Netzschalter ausschalten. Die Sicherungen entfernen.

7
EAN Pool maintenance in autumn and winter

« If the pool is surrounded by many plants and trees, it must be regularly removed from the leaves. nevertheless leaves are dropped to the ground, they must be removed
promptly due to sludge formation. For the appropriate protection, we recommend the cover from our range!
« In winter, the pool should not be completely drained, because lateral ice pressure may arise. The water level should be lowered to below the upper enemas
(About 10-15 cm below the nozzle) and held constant at this level are!
» Empty all frost exposed pipes and the filter system completely, clean and dry / store frost. This applies to all components of plastic and those which are immersed filters (The
6-way valve of the filter system to EMPTY. Next the sand filter cover should be opened to allow air into the system arrives. By opening the drain screw
on the filter vessel and the filter pump the water can run now.)
* The preliminary filter, the filter pump and then clean sieve.
« Set all the power switch off and disconnect the mains cable. Remove the fuses.

I I Entretien de la piscine a I‘automne et I‘hiver

« Si la piscine est entourée par de nombreuses plantes et des arbres, il doit étre régulierement retiré des feuilles. néanmoins les feuilles sont tombées a terre, ils doivent
étre rapidement retirés en raison de la formation de boues. Pour la protection appropriée, nous recommandons la couverture de notre gamme!

« En hiver, la piscine ne doit pas étre complétement vidé, parce que la pression de la glace latérale peut se poser. Le niveau d‘eau devrait étre abaissé au-dessous des prises
supérieures (environ 10-15 cm en dessous de la buse) étre et maintenue constante a ce niveau!

« Videz les tuyaux de gel exposés et complétement le systéeme de filtre, propre et sec / magasin gel. Cela vaut pour tous les éléments de plastique et ceux qui sontimmergés.
(Placez la vanne 6 voies du systéeme de filtre & VIDER. Ensuite, le couvercle du filtre & sable doit étre ouvert pour permettre a |‘air dans le systéme. En ouvrant la vis de
vidange sur la cuve de filtre et la pompe de filtration, I'eau peut maintenant procéder.)

« Le filtre préliminaire, la pompe a filtre et tamis puis nettoyer.

» Réglez tout I'appareil hors tension et débranchez le cable d‘alimentation. Retirer les fusibles.

—_—
mmm Zwembad onderhoud in de herfst en winter

« Als het zwembad is omgeven door veel planten en bomen, het moet regelmatig worden verwijderd uit de bladeren. Toch bladeren viel op de grond, moeten zij
onmiddellijk worden verwijderd als gevolg van slibvorming. Voor de juiste bescherming, raden we het deksel van ons assortiment!

« In de winter is het zwembad mag niet worden helemaal leeg, omdat zijdelingse ijs druk kunnen ontstaan. Het waterniveau worden verlaagd tot onder de bovenste inname
(ongeveer 10-15 cm onder het mondstuk) en constant gehouden op dit niveau!

« Leeg alle vorst blootgesteld leidingen en het filter systeem volledig, schoon en droog / store vorst. Dit geldt voor alle onderdelen van kunststof en die zijn ondergedompeld.
(Plaats de 6-weg klep van het filtersysteem te legen. Vervolgens wordt de zandfilter kap moet worden geopend om lucht in het systeem. Door het openen van de afvoer
schroef op de filter vat en de filter pomp, het water kan nu verder gaan.)

« Het voorfilter, het filter pomp en vervolgens schoon zeef.

« Zet de stroom uit te schakelen en de stekker uit het netsnoer. Verwijder de zekeringen.

& = Mantenimiento de la piscina en otoio e invierno

« Si la piscina esta rodeada de muchas plantas y arboles, se debe retirarse periédicamente las hojas. sin embargo, las hojas se dejan caer al suelo, deben ser eliminado
rapidamente debido a la formacion de lodos. Para la proteccion adecuada, se recomienda la tapa de nuestra gama!

« En invierno, la piscina no debe ser completamente agotada, porque puede surgir la presion del hielo lateral. El nivel del agua debe ser bajado por debajo de las ingestas
superiores (unos 10-15 cm por debajo de la boquilla) y se mantuvo constante a este nivel!

« Vaciar todas las tuberias heladas expuesta y el sistema de filtro por completo, limpio y seco / tienda de heladas. Esto se aplica a todos los componentes de plastico y los
que estan inmersos. (Coloque la valvula de 6 vias del sistema de filtro en VACIO. A continuacion, la tapa del filtro de arena debe ser abierta para permitir que el aire en el
sistema. Con la apertura de la valvula de drenaje en el recipiente del filtro y la bomba del filtro, el agua puede ahora proceder.)

« El filtro previo, la bomba de filtro y tamiz luego limpia.

« fijado todo el interruptor de encendido y desconecte el cable de red. Retire los fusibles.
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I I Manutenzione della piscina in autunno e inverno

« Se la piscina e circondata da molte piante e alberi, deve essere rimosso regolarmente dalle foglie. tuttavia le foglie sono caduti a terra, essi devono essere rimosso
prontamente a causa della formazione di fanghi. Per la protezione del caso, si consiglia la copertura della nostra gamma!

« In inverno, la piscina non dovrebbe essere completamente scarica, perché la pressione del ghiaccio laterale puo sorgere. Il livello dell‘acqua dovrebbe essere abbassato
al di sotto le prese superiori (circa 10-15 cm sotto I‘'ugello) essere e mantenuta costante a questo livello!

 Svuotare tutti i tubi di gelo a vista e il sistema di filtraggio completamente, pulito ed asciutto / store gelo. Questo vale per tutti i componenti in plastica e quelli che sono
immersi. (Posizionare la valvola 6 vie del sistema di filtrazione a vuoto. Successivamente il coperchio del filtro sabbia deve essere aperto per consentire aria nel sistema.
Aprendo la vite di scarico sulla nave filtro e la pompa del filtro, I'acqua puo ora procedere.)

« |l filtro preliminare, la pompa filtro e vaglio quindi pulita.

« Impostare tutto il potere spegnere e scollegare il cavo di alimentazione. Rimuovere i fusibili.

h Udrzba na podzim av zimé bazén

» Pokud je bazén obklopen mnoha rostlin a strom(, musi byt pravidelné odstrafiovany z listd. Nicméng listy jsou spadl na zem, musi byt neprodlené odstranit v désledku
tvorby kalu. Za vhodnou ochranou, doporucujeme kryt z nasi nabidky!

* \V zimé, bazén by nemély byt zcela vypustény, protoze mohou vzniknout bocni tlak ledu. Hladina vody by méla byt snizena pod hornimi vstupy (cca 10 az 15 cm pod
tryskou), se udrzuje konstantni, a na této Grovni!

* Prazdnéa vSechny mraz vystaveni potrubi a filtracni systém zcela Cisty a suchy / sklad mrazu. To plati pro vSechny soucésti z plastl a ty, které jsou ponofeny. (Umistéte
6-cestny ventil filtracniho systému na prazdny. Déle je kryt piskovy filtr by mél byt otevieny, aby vzduchu do systému. Otevienim vypoustéciho Sroubu na filtracni nadoby
a filtraéni Eerpadla, voda méze nyni pokracovat.)

* Predbézny filtr, filtr Cerpadla a pak Cisté sito.

« Nastavte vSechny hlavni vypina¢ a odpojte napajeci kabel. Vyjméte pojistky.






